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КОМПЛЕКТАЦИЯ

установка

IP-телефон - 1 шт.
трубка телефонная - 1 шт.
держатель - 1 шт.

сетевой кабель - 1 шт.
шнур для трубки - 1 шт.
адаптер питания - 1 шт.

После установки 
изображение выглядит так, 
как показано на схеме

� поднимите IP-телефон, 
вставьте шарниры 
кронштейна подставки  
в пазы и сдвиньте его 
вправо, чтобы закрепить:

установка держателя
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Если у вас возникли сложности с подключением и настройкой телефона, 
обратитесь в нашу техподдержку +7 ( 495 ) 788-81-37 или info@solyar.ru

Примечание



порты подключения
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чтобы снять кронштейн, 
нажмите на шарнир 
подставки влево и потяните 
подставку в соответствии с 
направлением стрелки.   

Когда шарниры выйдут из 
пазов, вы сможете снять 
кронштейн подставки

порт сетевого 
кабеля

порт питаниясоединение с ПК

порт гарнитуры

порт трубки

LAN

headset

handset

DCPС



назначение клавиш
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LED индикатор 
включения

программируемые 
клавиши

клавиша линии 1
навигация

громкость

выключение 
звука

клавиатура 
набора

клавиша линии 2
 мультиклавиша 

голосовая почта

гарнитура

повторный набор

громкая связь

включение питания

� подключите аппарат  
к адаптеру питания 5В/1000 мА 
или источнику питания Ро�

� в случае подключения питания 
индикатор состояния загорится, 
а на дисплее появится окно 
приветстви�

� после завершения загрузки 
пользователь сможет выбрать 
язык и часовой пояса вручную

NTP settings

��  Time zone

+8 China (Beijing)

Language

English

Save

Save Switch Back

Francais



подключение
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� если подключение к сети осуществляется через 
порт LAN, то в режиме моста другие устройства 
(ноутбук, ip-телефон) могут получать доступ  
к сети через порт ПК телефона.
 

      Топология выглядит следующим образом

 PoE

1        2       3      4       5       6       7       8

1        2       3      4       5       6       7       8          9      10

Link/Act

2                                4                              6                                8

1                                3                              5                                7

 10
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 Power

сеть

� проверьте состояние телефона  

Вы можете просмотреть текущий IP-адрес, нажав 
клавишу, когда он включен и подключен к сети   

Затем нажмите клавишу      , чтобы увидеть MAC-адрес, 
модель, прошивку и др.



быстрая настройка
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Телефон модели D2X настраивается тремя 
способами�

�� через конфигурацию меню на диспле�
�� доступ к веб-странице телефон�
�� автоматическая настройка

способы 
настройки

� для настройки сетевой функции Меню - Настройки - 
Дополнительные настройки (пароль по умолчанию admin)  
Сеть - Порт локальной сети - нажмите клавишу   , перейди-
те  к настройкам IPv4, по умолчанию используется DHCP. 
 

Вы можете переключиться на динамический на статический 
IP-адрес - нажмите клавишу     , введите IPv4-адрес, маску 
подсети и шлюз по умолчанию, затем нажмите клавишу 
сохранения, настройка статического IP-адреса прошла 
успешно.

� настройка функции учетной записи 


Нажмите Меню - Настройки - Дополнительные настройки (пароль 
по умолчанию admin) - Учетные записи. Введите необходимую 
информацию об учетной записи.

1 Настройка через меню на дисплее

� При вводе IP-адреса телефона в браузере вам 
потребуется также указать имя пользователя и пароль 
для доступа указанные ниже.

2 Доступ к веб-странице телефона

Пользователь

admin

user user for general users

Пароль Описание

admin for administrators



быстрая настройка
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� для настройки сетевой функции нажмите на веб-
страницу Сеть - Основные как показано ниже

2 Доступ к веб-странице телефона

� используйте функцию автоматической настройки 
доступа. Понадобится ввести информацию о телефонной 
сети и учетной записи как показано ниже.

3 Автоматическая настройка



быстрая настройка
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Если у вас возникли сложности с подключением и настройкой телефона, 
обратитесь в нашу техподдержку +7 ( 495 ) 788-81-37 или info@solyar.ru

Примечание


